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« CONTACTS» 
Aurore +33 (0)6 62 82 72 03 / Abel +33 (0)6 62 82 72 03 

	  

	  
	  

IN  SOURCE MICROS  INSERT PIEDS 
1 VALISE/GC Beta 91 Gate/Comp  
2 SNARE E604 Gate/Comp  
3 OH KM184  petit + perchette 
4 Cloches & woodblock KM 184  petit + perchette 
5 Tom Bass E604 Gate/Comp  
6 Module electro DI Gate/Comp  
7 Dualo (synthé)  DI   

8  Guitare DI Comp  
9  Voix ABEL DPA HF  fourni Gate/Comp  

1 0  Spare ABEL Beta 56  fourni Gate/Comp grand + perchette 
1 1  Voix NICO SM58 Comp grand + perchette 
12 Clavier L DI  Stand non fourni 
1 3  Clavier R DI  Stand non fourni 

 
 

1 4  Carte Son sortie 1    
1 5  Carte Son sortie 2    
1 6  Carte Son sortie 3    

	  
	  

« DIFFUSION » 
Système stéréo de qualité professionnelle 2 voies actif minimum + Subwoofer, adapté à la capacité de la salle en 
puissance et couverture. Elle permettra une position acoustique sans distorsion de 100 db (A) en tous points de la salle. 
En cas de grande profondeur de salle, merci de prévoir un rappel stéréo.  
Préférences : D&B, L-Acoustic, Amadeus 
  
« RÉGIE FAÇADE » 
La régie son devra se situer en salle au 2/3 de sa profondeur dans l'axe de la scène et de la diffusion, non surélevée, ni sur, ni 
sous balcon, si possible 
Fournir une console numérique de type Yamaha M7-CL ou LS9-32 
si autre modèle, il est indispensable de nous contacter 
 
« RETOURS » 
3  retours (type MTD 112/115) sur 3 circuits dʼaux 
Mix1: Nico lointain (1 retours) 
Mix2: Abel avant-scène jardin (1 retour) 
Mix3 : Abel avant-scène cour (1 retour) 

 
  

« DIVERS » 
- 1 patch de scène à Cour pour Abel + 1 sous patch à jardin  pour Nico 
- prévoir suffisamment de câblage modulation XLR et 4 câbles Jack instrument de 2m 
- prévoir un circuit électrique avec multiprise à jardin 
- prévoir 1 chaise ou tabouret + 1 tabouret de bar 
- Backline fourni par les musiciens, sauf cas particuliers---------- nous contacter pour toutes précisions 
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